
Инструкция сборки и установки лестницы

1. Вставьте 
перекладины 
в отверстия 
в стойках и 
закрутите 
конфирматы 
шестигранным 
ключем.

1. Вставьте перекладины в отверстия в вертикальных 
стойках и закрутите конфирматы шестигранным ключем.

4. Соедините 
лестницу с 
турником винтами 
м8 (6шт).

2. Прикрутите 
винтами 
м6 (4 шт)
перекладины к 
горизонтальным 
деталям турника

3. Соберите 
турник 
винтами м8 
(6шт)

1. Прислоните 
лестницу к 
стене и через 
отверстия в 
лестнице отметте 
карандашем 
на стене места 
сверления (6шт).

2. Просверлите в стене отверстия необходимого диаметра и 
глубины

4. Установите шведскую стенку на шпильки  
и закрутите гайки (6шт)

3. Вставьте в 
стену анкеры 
со шпильками и 
оденьте на них 
цилиндрические 
упоры. В месте 
соединения 
лестницы 
с турником 
установите 
укороченный 
цилиндрический 
упор.

Сборка шведской лестницы

Сборка турника

Установка шведской 
лестницы

5. Отрегулируйте 
необходимую 
высоту турника 
(3 положения). 
Затяните 
шестигранным 
ключем все 
гайки.

Анкера 
прилагаемые 
в комплекте 
предназначены 
для крепления 
к бетонной или 
кирпичной стене. 
Для стен из другого 
материалла 
подберите 
подходящие 
анкеры.

!


